
SERRUCHO ELÉCTRICO MARCADOR
MODELO 404

El serrucho 404 de Jarvis, eléctrico;
reciprocante útil en cuarteo y marcado.

ECONOMICO FACIL OPERACION

Propio en obradores y plantas cuyos cortes/día
no sobrepasen 100 cortes/día.

Super ligero, 9.8 lbs. (4.5 kg) para fácil
operación.

Alta velocidad para buen rendimiento en corte.

Aplicaciones usuales: Res, cuarto delantero,
corte primario, huesos cadera y apertura del
pecho.



SERRUCHO 404/8pulg/HD (A 115 VOLTS - 3 FASES - 60Hz)

SELECCIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS No. de Parte

RECOMENDAMOS

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CARNICA Y AVICOLA

ESPECIFICACIONES

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

POTENCIA

VELOCIDAD DE CORTE

AVANCE

CONTROLES

LONGITUD SEGUETAS DISPONIBLES

LONGITUD TOTAL (CON SEGUETA DE 16 pulg/400mm)

PESO

VOLTAJE

1 Hp 745W

115 VOLTS - 1 FASE - 60 Hz

8000 CICLOS/MINUTO

29 mm

SÓLO UNO ELÉCTRICO

200 mm

400 mm

813 mm

4.5 kg.

�

1.125 pulg

8 pulg

16 pulg

32 pulg

9.8 lbs

SEGUETA 8 pulg-HD
SOPORTE 8 pulg-HD

4005221
1023123
1058075

SERRUCHO ELÉCTRICO MARCADOR
MODELO 404

SERRUCHO 404/16pulg/HD (A 115 VOLTS - 3 FASES - 60Hz)
SEGUETA 16 pulg-HD
SOPORTE 16 pulg-HD

4005225
1023124
1058074

GRASA APROBADA U.S.D.A. (4 kg) 1062007-4

PIÑÓN 1026072

ENGRANE ESPIRAL CON PERNO 3026024

JARVIS DE MEXICO S.A DE C.V. PRIVADA CENTRAL No. 18 Cd. Granja Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Telefonos y Fax (52-33) 36 27 26 97, 36 27 24 19 E-mail: h.sandoval@terra.com.mx jarvis1@infosel.net.mx


